
如何移轉 SNL 許可到新服務器? 

當許可服務器使用一段時間後，可能因為效能、硬體異常等原因需要進行更新，下面說明如何縮短

許可服務器轉換的時間。 

 

下面紀錄添加移轉網路許可至新許可服務器的流程與步驟： 

步驟一：檢查新服務器的網路設定 

假如您使用的是 Windows 內建的防火牆，請建立一新輸入規則 

設定 TCP 下的 25734 以及 25735 兩個連接埠為允許連線 

 

 

步驟二：安裝網路許可管理程式 

下載安裝 SolidNetWork License Manager：請參考 DraftSight網路版安裝篇 第 5~10 頁的步驟 

※ 該安裝文章以 DraftSight 2021 版本編寫，僅供參考其安裝流程，如果您要安裝新版程式，請於

討論區查找新版下載連結，或連繫本公司索取下載點！ 

 

完成安裝後，請暫時不要註冊/啟用您的許可!!! 

 

 

http://web.ctc.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=869&forum=21
http://web.ctc.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=869&forum=21


接下來，我們先修改(添加)用戶端的許可指向。 

步驟三：修改用戶端的許可指向 

在每一部用戶端執行 SolidNetWork License Manager Client  

程序位於「所有程式 > Dassault Systemes > SolidNetWork License Manager」 

執行程序後，參考下圖切換到”伺服器清單”，點選「新增」，並填入新服務器的資料，例如： 

25734@NewServer 後按下「確定」鍵 

 

 

此時您會見到下列提示窗，此時請點選”是”，確認新增新伺服器資料。 

出現該提示是因為新服務器上還沒有許可，所以無法完成溝通測試。 

 

 

 



當我們對所有用戶端添加新許可主機紀錄後，就可以停用舊服務器並啟用新服務器 

步驟四：停用舊服務器 

請參考下圖步驟，依序點選「伺服器系統管理」頁籤->「修正」->「將產品使用許可移至新的/升

級的電腦」後，點「下一步」繼續。 

 

承上動作，如序號欄位有兩個以上的產品序號時，表示該服務器同時管理了兩個以上的產品 

管理者可依需求點選「特定產品序號」或「選擇全部」，再點「下一步」，繼續完成操作。 

因為可能只是想分成兩部主機管理 



步驟五：啟用新服務器  如為封閉式網路，請參見文末「備註一」 

完成步驟 4 後，即可在新服務器上啟用許可：依序點選「伺服器系統管理」頁籤->「修正」->「啟

動/重新啟動產品使用許可」。 

 

接下來的步驟請參考 DraftSight 網路版安裝篇第 14~17 頁(申請授權畫面_02) 

步驟六：移除用戶端舊服務器 

完成新服務器的許可申請後，再處理(移除)用戶端的舊服務器紀錄。 

 

http://web.ctc.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=869&forum=21
http://web.ctc.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=869&forum=21


整個 SNL 許可移轉程序到此就算結束，希望此資料對您有幫助！ 

 

參考資料來源 

https://www.cati.com/blog/2018/12/moving-solidworks-network-license-manager-to-new-

server/ 

 

 

 

備註一： 

如果您是封閉式網路(主機無法對外直接聯網)，進行到步驟五時 

請參考另一篇 如何離線申請網路許可 文章進行許可的申請。 

https://www.cati.com/blog/2018/12/moving-solidworks-network-license-manager-to-new-server/
https://www.cati.com/blog/2018/12/moving-solidworks-network-license-manager-to-new-server/
http://web.ctc.com.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=943&forum=21

